


CONCEPTO:
También conocido como conjunto bomba, el Módulo de Combusti ble DS abarca la bomba eléctrica, el pre-fi ltro primario (en la mayoría de los modelos), 
el pre-fi ltro secundario (interno o dentro del vaso), el tubo corrugado, el sensor de nivel de combusti ble, el regulador de presión (en gran parte de los 
modelos), brida (tapa) y la junta. La gran ventaja está en la facilidad del cambio, reduciendo el ti empo de espera y dispensando adaptaciones o el montaje 
de componentes.

PRINCIPIO:
El Módulo de Combusti ble es un conjunto de componentes. Cada pieza es responsable por una función específi ca.
El corazón del Módulo es la bomba eléctrica, responsable por presurizar el combusti ble generando fl ujo sufi ciente para el funcionamiento del motor. El 
regulador de presión, como el nombre lo señala, es el responsable por mantener la presión en la línea de combusti ble. Ya el pre-fi ltro ti ene la función de 
fi ltrar el combusti ble que entra en la bomba eléctrica. El tubo corrugado realiza la unión hidráulica de la bomba a la brida que a su vez, también realiza 
la unión eléctrica desde el interior del tanque hacia el exterior. La junta cumple la función de sellado, evitando olores y fugas. El sensor de nivel ti ene la 
función de medir la canti dad de combusti ble presente en el tanque e informar a la UCE que ha ocurrido un abastecimiento.

UBICACIÓN:
El Módulo de Combustible se encuentra en el tanque de combustible, pudiendo haber acceso interno (debajo del banco trasero) o 
externo, retirando (bajando) el tanque de combustible.

CUIDADOS:
- La referencia cruzada (código Original x código DS) es la 
mejor forma de identi fi car el modelo correspondiente al 
vehículo. Algunos modelos del Módulo de Combusti ble son 
parecidos fí sicamente (la misma brida, el mismo pre-fi ltro) 
pero con sensor de nivel diferente.
- El choque mecánico (caída) puede ocasionar la ruptura o 
agrietamiento;
- Antes de instalar el Módulo de Combusti ble DS, realizar la 
limpieza interna del tanque, eliminando cualquier impureza 
presente;
- Precaución de no doblar o torcer la vara del sensor de 
nivel al bajar el Módulo hacia el tanque;
- Aplicar lubrifi cante en las boquillas de la brida para 
mejorar el encaje de las mangueras;
- Aplicar limpia contacto en la toma de corriente del 
cableado eléctrico y en la toma de corriente de la brida, 
para evitar corrosión;
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